
CAB POWER PLUS®

EINTEILIG GEGOSSENE 
VENTILATOREN

SPEZIFIKATIONEN
• Glasfaserverstärkte Nylonflügel
• Korrosionbeständig, Stahlnabe
• Durchmesser: 300 mm bis 1000 mm

• Modelle erhältlich mit 6,  
7 oder 9 Flügeln

• Modelle erhältlich mit parallelen, 
sichelförmigen oder konischen Flügeln

Vollständig gegossener 
Kunststoffventilator mit 
zentraler Stahlnabe

VORTEILE
• Hoch effizient
• Leicht
• Leise
• Kann für spezifische 

Anwendungen angepasst 
werden

• Kann mit Kupplungen 
ausgestattet werden

• Verbesserter Luftstrom
• Flammenfeste Materialoption 

erhältlich
• Erschwinglich und 

wirtschaftlich

MARKTEINSATZ
• im Gelände
• Landwirtschaft
• Energiegewinnung
• Klimaanlagen
• Industriell

www.phillipsandtemro.com
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SAP20

SDS39

SBP24

SET40

SCP30

Modell
Minimaler  
Durchmesser

Maximaler  
Durchmesser Flügelanzahl Flügelwinkel Flügeltyp

SAP20 300 mm 508 mm 6 32 Parallel
SBP24 510 mm 610 mm 7 26 Parallel
SCP30 610 mm 750 mm 7 26 Parallel
SDS39 500 mm 990 mm 6 26 Sichelförmig
SET40 550 mm 1000 mm 9 32 Konisch

KUNDENSPEZIFISCHE OPTIONEN BEISPIEL


