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COUSSIN-CHAUFFANT DE 
SILICONE ADHÉSIF
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Coussin- chauffant de silicone - adhésif 
Coussin- chauffant de silicone est installé avec un adhésif pré-appliqué 
sur des surfaces métalliques lisses. 

•	� Réchauffe les composants internes du  moteur pour des démarrages 
rapides  par temps froid

•	 Réduit l’usure du moteur en améliorant  le débit des fluides moteur

•	 Utilisation avec des huiles et des liquides hydrauliques	

						      Type de fiche  	 Longueur de cordon 	  
No. pièce	 Volts	 Watts	 AMP.	 Largeur	 Longueur	 d’alimentation	 d’alimentation	 Thermostat

3400030	 120	 50	 0.4	 1-1/4” (3cm)	 3-1/2” (9cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 170-200°F 		
								        (77-93°C)

3400118	 120	 50	 0.4	 1-1/4” (3cm)	 3-1/2” (9cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F 		
								        (132-149°C)

3400032	 120	 125	 1	 1-1/2” (4cm)	 6” (15cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 170-200°F 		
								        (77-93°C)

3400119	 120	 125	 1	 1-1/2” (4cm)	 6” (15cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F 		
								        (132-149°C)

3400031	 120	 125	 1	 3” (7.6cm) Round	 3” (7.6cm) Round	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 170-200°F 		
								        (77-93°C)

3400120	 120	 125	 1	 3” (7.6cm) Round	 3” (7.6cm) Round	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F  		
								        (132-149°C)

3400033	 120	 250	 2.1	 3-1/2” (9.5cm)	 4-1/2” (11cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 170-200°F  		
								        (77-93°C)

3400121	 120	 250	 2.1	 3-1/2” (9.5cm)	 4-1/2” (11cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F  		
								        (132-149°C)

3400087	 120	 420	 3.5	 4-1/2” (11cm)	 6-1/2” (16.5cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F  		
								        (132-149°C)

3400034	 120	 500	 4.2	 5” (13cm)	 7” (18cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 170-200°F  		
								        (77-93°C)

3400122	 120	 500	 4.2	 5” (13cm)	 7” (18cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F  		
								        (132-149°C)

3400035	 120	 1000	 8.3	 6” (15cm)	 10-3/4” (27cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 170-200°F  		
								        (77-93°C)
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Note: pour les batteries au lithium-ion, veuillez contacter sales@phillipsandtemro.com

COUSSIN-CHAUFFANT DE 
SILICONE POUR BATTERIE 

3400036	 120	 60	 0.5	 5-1/2” (14 cm)	 8-1/2” (21.6 cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m

3400038	 120	 180	 1.5	 20-1/2” (52 cm)	 13” (33 cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m

3400086	 240	 60	 0.25	 5-1/2” (14 cm)	 8-1/2” (21.6 cm)	 B - Nema 6-15	 6’ - 72” - 1.8m

3400123	 120	 1000	 8.3	 6” (15cm)	 10-3/4” (27cm)	 A - Nema 5-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F  		
								        (132-149°C)

3400082	 240	 125	 0.5	 1-1/2” (4cm)	 6” (15cm)	 B - Nema 6-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F  		
								        (132-149°C)

3400081	 240	 125	 0.52	 3” (7.6cm) Round	 3” (7.6cm) Round	 B - Nema 6-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F  		
								        (132-149°C)

3400083	 240	 250	 1	 3-1/2” (9.5cm)	 4-1/2” (11cm)	 B - Nema 6-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F  		
								        (132-149°C)

3400084	 240	 500	 2.1	 5” (13cm)	 7” (18cm)	 B - Nema 6-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F  		
								        (132-149°C)

3400085	 240	 1000	 4.2	 6” (15cm)	 10-3/4” (27cm)	 B - Nema 6-15	 6’ - 72” - 1.8m	 270-300°F  		
								        (132-149°C)

						      Type de fiche  	 Longueur de cordon 	  
No. pièce	 Volts	 Watts	 AMP.	 Largeur	 Longueur	 d’alimentation	 d’alimentation	 Thermostat

						      Type de fiche  	 Longueur de cordon 	 
No. pièce	 Volts	 Watts	 AMP.	 Largeur	 Longueur	 d’alimentation	 d’alimentation	

Coussin- chauffant de silicone - adhésif  (suite)	

Coussin-chauffant de silicone - Batterie	
Coussin-chauffant de silicone est placé sous la batterie.
	 •	 Matériau en silicone résistant à l’acide de batterie
	 •	� Conception mince pour installation  dans le caisson 

ou le plateau de batterie. 


